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BRETTAREKKAR - OMEGA

Omega brettarekkar eru þróaðir til að 

mæta nýjustu kröfum í Evrópu í samræmi 

við nýjustu staðla varðandi brettarekka, 

en ekki síst til að mæta kröfum viðskipta-

vinarins um sterkt og sveigjanlegt kerfi. 

Jafnvel fylgihlutir með Omega rekkunum 

hafa verið þróaðir til að uppfylla nýja Ev-

rópska staðalinn.

 

LOG PLUS

Stöðugt fleiri átta sig á gildi rökrétts og 

skilvirks birgðakerfis, þar sem vel útfærðar 

lausnir verða að veruleika með raunhæfum  

lausnum sem virka. Hjá EAB, bjóðum við 

heildarlausnir, þekkingu sem og vörum.  

Við byggjum lausnirnar á okkar stöðluðu 

vöru sem við aðlögum að þínum þörfum og 

kröfum, þannig að þú nærð hámarksný-

tingu á lagerrýminu.

 

EAB lausn sem endist

Ending er aðalsmerki EAB. Nákvæmni 

og gæði ná jafnt til hráefnis, framleiðslu, 

afhendingu og samsetningu. Ending felur 

einnig í sér tengsl okkar við viðskiptavini, 

birgja og starfsmenn. 

Uppfyllir nýja evrópska staðalinn



FYLGIHLUTIR -  OMEGA

Ákeyrsluvörn hæð 400 mm
– fyrir endaramma og lyftaraganga. 
Fást bæði fyrir einfalda og tvöfalda 
rekka. Hæð 400 mm.

Rammavörn hæð 400 mm
- til festingar í gólf

Rammavörn hæð 400 mm með PU-
fjöður – til festingar í gólf. Notast með 
PU-fjöður

Stoðarstyrking 90/110 há
- til festingar með fótplötu. Gefur bestu 
vörn á þeim hluta stoðarinnar sem helst 
verður fyrir hnjaski. Hæð 760 mm.

Stoðarstyrking 90/110 há 
- festist í stoðina og gólfið. Hægt að 
nota þó biti sé lágt staðsettur.

Stoðarstyrking 90/110 lág 
– til festingar með fótplötu. Ver stoðina 
mjög vel án þess að taka nokkuð aukap-
láss. Hæð 150 mm.

Öryggisslá lárétt
- fest aftan á rekka, varnar því að bretti 
sé ýtt of langt inn í rekkan.

Öryggisslá lóðrétt
- fest aftan á rekka, varnar því að bretti 
sé ýtt of langt inn í rekkan.

Fótplata 
– mjög góð festing í gólf og ver neðsta 
hluta stoðarinnar.

Uppfyllir nýja evrópska staðalinn
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+ Wide range of Standard products

+ Five year guarantee

+ Concept, project management, construction and assembly

+ Tried-and-tested products

+ One project leader = a single contact person throughout 

 the project

+ Production and product develompment at the same site

+ Extensive experience and solid know-how in steel structures

    (valuable know-how gained in many warehouse equipping  
 projects)

+ Everything in good time. We ask any questions that arise  
 before making our offer to avoid unnecessary extra costs

+ Our own testing department

+ A long-term approach to business and customer relationships

EAB vöruhúsalausnir eru: Brettarekkar, djúpsöflunarrekkar, rekkaköttur ”Maxipacker”,  

rúllurekkar, útdraganlegar einingar, greinirekkar, timburrekkar, listarekkar og ákeyrsluvarnir.

Upplýsingar

Omega rekkar frá EAB byggja á nýrri 
hönnun þar sem öryggi og skilvirkni eru í 
fyrirrúmi. Kerfið byggir í grunninn á tvei-
mur hlutum, göflum og bitum. Styrkur 
og stöðugleiki byggir á hönnun kerfisins. 
Stýfur í römmunum eru úr prófíl-járni 
sem gerir að þær eru mjög sterkar og 
rammarnir mjög stöðugir. Þeir hafa því 
mikla burðargetu. 

Öryggiskröfur: 
EAB brettarekkar uppfylla Evrópustaðal 
um brettarekka, EN 15.512, EN 15620, 
EN 15.629, EN 15635  

Yfirborðsmeðhöndlun:
Omega brettarekkar: Rammar eru 
galvaniseraðir. Bitar, og aðrir fylgihlutir 
er duft-lakkaðir í appelsínugulum lit.

Afhending:
Stoðirnar (rammarnir) afhendast ósam-
settir ásamt stífum, fótplötum, boltum 
og róm. Með því að fylgja uppsetningar-
leiðbeiningunum, er einfalt að setja 
saman og reisa rammana á staðnum. 
Bitunum fylgja öryggissplitti.   
Ef keypt eru heil kerfi, fylgja skilti með 
álagstöflu sem hengja skal á áberandi 
stað

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR     BRETTAREKKAR OMEGA 

         MÁL   BURÐARGETA

A: Hæð ramma          1000-12000 mm  

B: Dýpt ramma          500, 800, 1100, 1250, 1500 mm. 

C: Breidd stoðar          90 mm   10.000-14.000 kg

     Breidd stoðar          110 mm   20.000-25.000 kg

D: Bitar lengd /  form         950 mm Z 100 mm  1x1000 kg

(brettum raða á skammhlið)         1850 mm / Z 100 mm  2x1000 kg

           2300 mm / Z 100 mm  2x1000 kg

           2750 mm / Z 100 mm  3x550 kg

           2750 mm / Z 115 mm  3x750 kg

           2750 mm / Z 140 mm  3x1000 kg

           3600 mm / Z 160 mm  4x800 kg

           3600 mm / Z 160 mm  4x1000 kg

  

D: Bitar lengd /  form         1350 mm / Z 100 mm  1x1000 kg

(brettum raða á langhlið)         2650 mm / Z 115 kg  2x1150 kg

Fossaleyni 8 • 112 Rvk.
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