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Leidbeiningar
Uppsetning flisaundirkerfis

1. Mela skal fl6tinn sem & ad kleeda og deila nidur alleidurum.

2. Veggfestingar/Vinklar eru pvi nast festir & vegginn med 8x72 mm heitgalvaniserudum
marboltum. Murbolta er n6g ad herda ca. Halfhring eftir ad roin er ordin stif. Bil milli
veggfestinga fer eftir haed og stadsetningu hdsa og parf ad reikna sérstaklega ut. Nanari
upplysingar veitir Altak.

3. Mélmar og steypa eiga illa samleid og pvi skal setja pappa undir allar veggfestingar.

4. Einangrun sett & milli og fest med difflum. Ad pvi loknu skal koma fyrir T-leidurum undir 16drétt
samskeyti. Einnig er malt med ad setja T-leidara undir midjusveedi flisa, 4 peim svaedum sem geetu ordid fyrir
hoggum.

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu & leidurum

6. Alleidarar eru festir vid veggfestingar med rydfrium borskrifum, 4,2x19 mm. ATH & hvern leidara hvort
sem hann er stuttur eda langur, skal setja einn fastan punkt en alla hina hreyfanlega. (Hringlaga got fyrir fasta
punkta og iléng got fyrir hreyfanlega punkta & veggfestingum)

7. Huga parf ad péttingum & gluggum, hurdum, kénntum, pakbran o.s.frv. en fragangur skal vera skv.
sérteikningum.

8. Notast skal vid alplotur sem eru meaeldar at, klipptar og beygdar hja vidurkenndri blikksmidju.
9. Ahersla skal 16gd & ad loftun sé allstadar 6hindrud

10. Vegna hettu a teeringu skal hindra alla snertingu als vid blauta steypu eda adra malma.Gata skal ad allt
efni og allar festingar séu pannig.

11. Hreinsa skal alla leidara og bakhlidar flisa med hreinsi fra Altak.

12. Limbordi fra Altak er settur & leidara og skal stadsetja hann neer brdn flisa svo lim prystist ekki & milli
flisa.

13. bvi naest er flisalim fra Altak sett & leidara og flisarnar limdar &
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ALYAK

= AlKklzedningar
og undirkerfi

Altak ehf bydur upp 4 margar gerdir af undirkerfum undir kleedningar. Pad er sammerkt med
pessum undirkerfum ad ymissa patta ber ad hafa i huga:

1. Pad er eiginleiki malma ad penjast eda skreppa saman vid hitabreytingar pannig ad
huga parf vel ad pennslu. T undirkerfum fra Altak ehf er { 6llum tilfellum reiknad med
pennslum. Pad er pannig gert ad ymist eru hringlaga eda ilong got 4 vegglfestum, en
hringlaga gotin eru fyrir fasta punkta en ilong got fyrir hreyfanlega punkta. A hvern
le1dara hvort sem hann er stuttur eda langur, skal setja einn fastan punkt, en alla hina
hreytfanlega. ( Sja skyringarmynd A )

2. Malmar og steinsteypa ciga illa samle1d, pannig ad naudsynlegt er ad malmar og
steinsteypa snertist ekki.

3. Hverskonar utanhtsskladningar eru ekki annad en vedurkapur, pannig ad pad parf
ekki sidur ad huga ad péttingum a gluggum, huréum og sprungum undir klaedd hus en
pau sem ekki eru kladd.

4. Tmmbur og malmkladningar eiga ekki vel saman t.d. vegna sitthvorrar spennu, og

Olikan endigartima. Gagnfuavarid timbur og malmklaedningar eiga alls enga samle1d,

vegna petrrar efnabléndu sem eri fiavominni og getur skapast mikil haetta sé pessum

efnum blandad saman.

Loftun er mj6g mikilvag 1 hverskonar utanhtssklaoningum.

6. Utanhusskladningar eru vedurkdpur, sjaldnast vatnsheldar og verdur pvi ad huga vel
ad pad vatn sem sleppur mnn fyrir klaedninguna, komist ut aftur.

7. Ekki er hagt ad hafa hvada beygjuradius sem er, vegna pess ad malmblondur eru
mismunandi og ber ad fara algjorlega eftir leidbeiningum framleidanda 1 peim efnum.

8. Aridandi er ad herda ekki mirbolta meir en framleidandi gefur upp en
murboltar 8x75 mm er nog ad herda 35-40 kN en pao er ca. halfhring eftir ao
réin er oroin stif.

d

Aridandi: Metalic litir burfa ao snua i sému stefnu
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