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Veggfesting

FOSSALEYNIR 8

ÁLTAK EHF

SÍMI:557-4100 FAX: 557-4101
TEIKN NR: HG-01

FLOKKUR: HG-kerfi

Borskrúfa

4,2x19mm

Veggfesting

Leiðari

Leiðari

Veggfesting

HG-Kerfi

Leiðari

7mm

5mm

60mm

5x12mm

10x20mm

Veggfesturnar fást á 3 lengdum: 34, 52 og 70 mm

Lágmarks- / hámarkslengdir frá vegg

Veggfesta:
Lágmarkslengd:

Hámarkslengd:

34 mm

52 mm

70 mm

36 mm

54 mm

72 mm

54 mm

72 mm

90 mm
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ÁLTAK EHF

SÍMI:557-4100 FAX: 557-4101
TEIKN NR: HG-02

FLOKKUR: HG-kerfi

HG-Kerfi

R = 7mm

R = 5mm

R = 5x12mm

R = 10x20mm
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HG-Kerfi
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FLOKKUR: HG-kerfi

FLÍSAR - HG-KERFI

          Flísar

Snið við glugga og horn



HG-Kerfi

              Flísar

   Snið við glugga og þakkant.
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Leiðbeiningar 
Uppsetning flísaundirkerfis 

 

 

 
1. Mæla skal flötinn sem á að klæða og deila niður álleiðurum.  

2. Veggfestingar/Vinklar eru því næst festir á vegginn með 8x72 mm heitgalvaniseruðum 

múrboltum. Múrbolta er nóg að herða ca. Hálfhring eftir að róin er orðin stíf. Bil milli 

veggfestinga fer eftir hæð og staðsetningu húsa og þarf að reikna sérstaklega út. Nánari 

upplýsingar veitir Áltak. 

3. Málmar og steypa eiga illa samleið og því skal setja pappa undir allar veggfestingar.  

4. Einangrun sett á milli og fest með difflum. Að því loknu skal koma fyrir T-leiðurum undir lóðrétt 

samskeyti. Einnig er mælt með að setja T-leiðara undir miðjusvæði flísa, á þeim svæðum sem gætu orðið fyrir 

höggum.  

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum  

6. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum, 4,2x19 mm. ATH á hvern leiðara hvort 

sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla hina hreyfanlega. (Hringlaga göt fyrir fasta 

punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á veggfestingum)  

7. Huga þarf að þéttingum á gluggum, hurðum, könntum, þakbrún o.s.frv. en frágangur skal vera skv. 

sérteikningum.  

8. Notast skal við álplötur sem eru mældar út, klipptar og beygðar hjá viðurkenndri blikksmiðju.  

9. Áhersla skal lögð á að loftun sé allstaðar óhindruð  

10. Vegna hættu á tæringu skal hindra alla snertingu áls við blauta steypu eða aðra málma.Gæta skal að allt 

efni og allar festingar séu þannig.  

11. Hreinsa skal alla leiðara og bakhliðar flísa með hreinsi frá Áltak.  

12. Límborði frá Áltak er settur á leiðara og skal staðsetja hann nær brún flísa svo lím þrýstist ekki á milli 

flísa.  

13. Því næst er flísalím frá Áltak sett á leiðara og flísarnar límdar á  
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ÁLTAK EHF

SÍMI:557-4100 FAX: 557-4101

DAGS:

FLOKKUR: GLUGGALISTAR

Litaval

Hvítt 9010

Silver
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